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HIKOKI
WH18DE

Sterk, 
lett og 
levende

Sammenlignet med konkurrentene er en 
effekt på 175 Nm ikke umiddelbart 
imponerende. Det er derimot den faktiske 
kraften til testvinneren. Den store franske 
treskruen på 8 x 140 mm ble nemlig banket 
inn på nøyaktig 14,45 sekunder, noe som 
sikret en delt førsteplass i styrketesten. Vi 
er ikke i tvil om at den lille grønne maskinen 
takler selv de mest krevende oppgavene. 	
	 Ergonomisk sett er WH18DE en 
fornøyelse å jobbe med. Selv om den bråker 
en del, er det en klar forskjell mellom 
Hikokis 106 og flere av de andres 110 dB. 
Testvinneren er merkbart mer stillegående. 
Med 2 Ah-batteriet veier slagtrekkeren 
1,3 kg. Balansen er god, og testens mest 
kompakte kandidat kan komme til der 
andre maskiner må gi opp. 

Bunnsolid
WH18DE er utviklet for profesjonelle 
håndverkere. Så i tillegg til å være behagelig 
å jobbe med, tåler slagtrekkeren også litt 
juling. Den er ekstremt solid bygget, og 
velger du Hikoki, får du en maskin du vil ha 
glede av i mange år fremover. 		
	 Oppsummert er WH18DE en suveren og 
velfortjent testvinner i et ellers sterkt felt.

WH18DE er en imponerende  
og kompakt slagtrekker. Den er 
enkel å bruke, lett å kontrollere og 
kraftig. Gigantiske skruer er ikke 
noe problem.

Det smale håndtaket gir god kontroll 
og et godt og sikkert grep om mas-

kinen. Sklisikker gummi sørger for at 
hånden holder seg der den skal.

Med sine 175 Nm burde Hikoki være 
blant de svakeste i testen. Virkeligheten 
er imidlertid en annen, og testvinneren 
kom på delt førsteplass i styrketesten.

Batteriet på 2 Ah er nok til de aller 
fleste skruoppgaver som gjør det selv-

ere vil støte på. Batteriindikatoren 
viser hvor mye strøm som er igjen. 
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FESTET
er 1/4” hex, som passer 
direkte til bitsene dine. Det 
kan imidlertid være lurt å 
velge noen ekstra slitesterke 
bits beregnet på slagtrekkere. 

ARBEIDSLYSET
sitter rett under 
festet. Det gir et godt 
lys på arbeidsområ-
det uten å kaste for 
mange skygger.

STARTKNAPPEN
er trykkfølsom og gir en 
fin kontroll over styrke 
og hastighet. 

RETNINGSVELGEREN
bestemmer om skruen 
skrus inn eller ut.

STROPPEN
kan tas rundt hånd-
leddet eller brukes 
til opphenging.

BELTEKROKEN
gjør det mulig å 
feste maskinen til 
beltet eller bukse-
lommen, slik at du 
har begge hendene 
fri til å jobbe. 


